JV5-5320DS Mmaki
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Direkt ve Transfer baski Baskl MakinaSI

Hizli Baski 60.3 m?/saat

Yuksek hizda direkt veya transfer sublime baski igin
4 | 6/ 8 Renk

Polyestere Kumasa direkt baski.
Cozinridk : 1440 dpi Boyanin kumasin arkasina gegisini énleyici kurutma fani.
Boya Puskirme Onleme Unitesi ile yiksek kalite baski.

Katilimsiz Surekli Baski 3.3 M malzeme eni.

Direkt ve Transfer Sublime Baskinin Farklari

Direkt Baski Transfer Baski

Daha 6nce 0On islemi yapilmis polyester kumaslar Ustliine Baski transfer kagidina yapilir. Baski sonrasinda sicak pres veya kalen-
direkt yapilan baskilar daha sonra sicak pres ve kalender der sicak laminasyon sayesinde kumasa aktarma yapilir. Bu yontem ile
dedigimiz sicak laminasyon makinesinden gegirilerek canli yalniz polyester kumaslara degil farkli 6n hazirhidi olmayan kumaslara ve
ve doygun renkler elde edilmesini saglar. Bu teknikte transfer baska malzemelerede transfer yapilabilir.(Sorf tahtasi, Snowboard vs.)
kagidina gerek duyulmadigindan uzun metrajli Gretimlerde Genis uygulama alanlari vardir.

maliyeti diiguk olur.




JV5-320DS MMAaki

Ozellikler

60.3 m?*saat baski hizi.

4 baski kafasi

130 kg. ruloyu kaldirabilen Otomatik Malzeme Besleme Unitesi
Kesintisiz Boya Sistemi ile uzun siire baski

YUkli Boya Sistemi ile disuk boya maliyeti

Nozzle Takip Unitesi ile minimum boya sarfiyat

Boya Piiskiirme Onleme Unitesi ile kusursuz baski

Sarma ve Besleme Sistemi

130 kg'a ve 3250 mm’ye kadar rulo yiklenebilir.
Gergi demiri sayesinde malzeme diizenli beslenir

Baski Hizlari
Hizli Baski (4-renk, iki yonlii) Hizli Baski  (6-renk, iki yonlii )
540 x 720 dpi 4 pass 60.3 m ?/saat 540 x 720 dpi 8 pass 35.3 m ?/saat
540 x 1080 dpi 6 pass 43.4 m %/saat 540 x 1080 dpi 12 pass 24.9 m ?/saat
720 x 1080 dpi 12 pass 20.0 m %/saat 720 x 1080 dpi 12 pass 20.0 m ?/saat
720 x 1440 dpi 16 pass 15.7 m ?/saat 720 x 1440 dpi 16 pass 15.7 m ?/saat

Kesintisiz Boya Sistemi (UISS)
Kartusta boya bitince baskinin devami igin ikinci kartus devreye girer.
Baski esnasinda biten kartus degistirilebilir.

Yesil 1sik: kartus
kullanilyor

Isik yok: kartus Kirmizi 1sik: kartug
kullanilmiyor bos

Soldaki kartus bitince
sagdakine otomatik
gegis

Ozellikler

Baski Kafasi On-demand Piezo baski kafasi
Boya Transfer Boya (BL, M, Y, K, NK, LBL, LM)
Boya Seti 4 renk: renk bagina 4 boya kartusu Uygu |ama|a|‘
6 renk: renk bagina 2 kartug (M &B 1 4 kartus) Polyester malzemeler, bayraklar, afigler
Boya Hacmi 440 ml kartus, 2000 ml boya paketi
Bask Hiz 4 renk: 60.3 m */saat, 540 x 720 dpi (4 pass, bi-direction, yiiksek hiz)

6 renk: 35.3 m */saat, 540 x 720 dpi (8 pass, bi-direction, yiiksek hiz)

Etkili baski alani En: 3250 mm (Kumasa bask))  Boy: 3290 (kagida bask) Bayraklar
Malzeme Tabela icin on islemeli malzeme, transfer kagidi
Boyutlar Max. en: 3300 mm ~ Min. en: 297 mm  Kalinlik: Max. 5 mm
Malzeme -
. Rulo Gapi Dig: Max. 250 mm  lI¢: 75 mm
Ozellikleri
Rulo Agirhgi Max. 130 kg
Rulo igin sag ve sol sinir: 25-30 mm (kumas baski) ve 25-36 mm (kagida baski)
Baski Alani Sinirlari . -
*Tabaka malzemeye baskida ayni degerler gecerlidir.
Isitict Baski 6ncesi Isitici, baski sonrast isitici
Giig AC 200V-240V +10%

Giig Sarfiyati Max. 7200 VA

Boyutlar (Ex B xY) Max. 5170 mm x 1610 mm x 1640 mm

Agirlik Baski iinitesi: 1250 kg

RIP programi Rasterlink Pro 5 SG (R | P5, EPS, PS, TIFF, JPEG, ve BMP formatlarini destekler.)

Mimaia Tirkiye Distribitéri

PiMMS ULUSLARASI REKLAM URUNLERi SAN. A.S.
Nato Cad. No:45 PIMMS Binasi 34418 Seyrantepe - ISTANBUL
Tel:+90 212 284 1177 Fax:+90 212 284 1176
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