
OBJELERE 
DOĞRUDAN
BASKI

INDUSTRIAL PRODUCTS



2004 Mart
UJF-605C, dünyanın ilk 
UV kürlenebilir beyaz boya 
kullanan inkjet baskı 
makinesidir.

2007 Ocak
UJF-605CII 1200x2400dpi 
baskı modu ve lak sıvısı 
desteği sunar.

2009 Aralık
UJF-706, Mimaki Sprey 
Süpresör Sistemi kullanarak 
boya tozlanma sorunlarını 
yaratıcı bir şekilde çözümler.

2011 Eylül
UJF-3042FX, esnek 
UV-LED kürlenebilir boya-
ların kullanımını masaüstü 
segmentine taşıyor.

2012 Şubat
UJF-3042HG, 15cm kalın-
lığa kadar olan yüzeylere 
baskı yapılmasını sağlar ve 
inkjet primer olanağı sunar.

2014 Ocak
Kebab opsiyonu, silindirik 
objelerin üzerine 360 derece 
baskı yapmak için motorlu 
hareket sağlar. 2016 Ekim

UJF-6042MkII, en son 
teknolojiyi daha büyük bir 
tabla boyutunun konforuyla 
birleştiriyor. 

2017 Nisan
UJF-3042MkII EX, 
boya seti seçimini 
sınırlandırmadan kompakt 
bir tabla boyutunun keyfini 
çıkarmanızı sağlar.

2016 Ekim
UJF-3042MkII, Mimaki’nin 
çekirdek teknolojilerinin 
birçoğuna sahip olan 
masaüstü UV-LED baskı 
makinesidir. 

2010 Şubat
UJF-3042, dünyanın ilk 
uygun maliyetli masaüstü 
UV-LED kürlenebilir baskı 
makinesidir. 

2012 Aralık
UJF-6042, daha geniş bir 
tabla boyutu ve sonsuz vida 
mekanizmasıyla gelişmiş bir 
hassasiyet sunar.

2015 Eylül
UJF-7151plus, endüstriyel 
yapım kalitesiyle son derece 
yüksek bir hassasiyet sunar. 

2016 Aralık
Kebab MkII, en yeni baskı 
makinelerinde silindirik obje 
baskısını 600mm genişliğine 
taşıyor.

2019 Şubat
MUH-100-Si, bir baskı 
makinesi üreticisi tarafından 
piyasaya sürülen ilk metalik 
UV-LED kürlenebilir boyadır.



MIMAKI ÇEKIRDEK TEKNOLOJILERI

Mimaki’nin çekirdek teknolojileri kesintisiz üretim ve üstün görüntü kalitesinden oluşan 
rakipsiz bir kombinasyon sunuyor. Yenilikçi özel bir teknolojıyle birleştirilen çekirdek 
teknoloji baskı operatörleri için önemli avantajlar sağlıyor.

“SEKTÖR PROFESYONELLERININ ILK 
TERCIHI” UV FLATBED BASKI MAKINESI

Az adetli ve kişiye özel baskılar için eşsiz bir çözüm sunan

UJF-3042FX, geniş bir malzeme yelpazesi üzerine çok 

yönlü ve yüksek kaliteli baskı yapma imkanı sağlıyor. 

Kompakt masaüstü formatıyla UJF-3042FX son 

kullanıcılarına kolay kullanım imkanı sunuyor.

Daimi müşteri mennuniyeti

Düşük bakım maliyetleri

Olağanüstü baskı kalitesi ve güvenilirlik

Alandan tasarruf sağlayan kompakt 
masaüstü tasarım

50mm kalınlığı kadar malzemelere 
doğrudan baskı

Beyaz, lak ve primer (astar) boya 
seçenekleri

MAPS WCT
NOKTA

NRS

CMYK + 2

Maks. 50mm300x420mm

+



Draft RENK
600x600dpi
8 pass 2.08 m2/s

2.48 m2/s

1.44 m2/s

1.62 m2/s

1.12 m2/s

1.22 m2/s

0.69 m2/s

0.89 m2/s
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Yüksek Hız
600x900dpi
12 pass

Standart
600x1200dpi
16 pass

Yüksek Kalite
1200x1200dpi
16 pass

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

3dk 38sn

3dk 3sn

5dk 14sn

4dk 40sn

6dk 46sn

6dk 12sn

10dk 55sn

8dk 27sn

+/- 32 plaka

+/- 38 plaka

KATMAN BASKI HIZIBASKI MODU 1 TABLA A4 / SAAT

+/- 22 plaka

+/- 24 plaka

+/- 16 plaka

+/- 18 plaka

+/- 10 plaka

+/- 14 plaka

Draft RENK
600x600dpi
8 pass 2.99 m2/s

3.52 m2/s

2.06 m2/s

2.29 m2/s

1.57 m2/s

1.74 m2/s

0.96 m2/s

1.28 m2/s
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Yüksek Hız
600x900dpi
12 pass

Standart
600x1200dpi
16 pass

Yüksek Kalite
1200x1200dpi
16 pass

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

RENK

RENK + BEYAZ

5dk 8sn

4dk 22sn

7dk 28sn

6dk 42sn

9dk 46sn

8dk 51sn

15dk 57sn

11dk 59sn

+/- 44 plaka

+/- 52 plaka

+/- 32 plaka

+/- 36 plaka

+/- 24 plaka

+/- 28 plaka

+/- 12 plaka

+/- 20 plaka

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x1200dpi, 16 pass
RENK

0.88 m2/s

1.82 m2/s

0.84 m2/s

1.54 m2/s
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RENK + BEYAZ

Standart

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x1200dpi, 16 pass

LD baskı modu hakkında uyarılar:
- LD mod yalnızca LH-100/LUS-120 boyalarla birlikte çalışmaktadır
- LD modda lak boya ve primer baskısı yapılması önerilmemektedir

- LD mod ile baskı hassasiyetini geliştirmek için opsiyonel iyonizer ünitesi kullanınız
- LD2 mod yalnızca 600x600dpi çözünürlükte mevcuttur

Normal mod
Düz malzeme için

LD1 mod
Yükseklik farkı

2.5mm’ye kadar

LD2 mod
Yükseklik farkı

4.5mm’ye kadar

Standart

8dk 34sn

4dk 9sn

8dk 57sn

4dk 55sn

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x1200dpi, 16 pass
RENK

1.28 m2/s

2.63 m2/s

1.17 m2/s

2.13 m2/s
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RENK + BEYAZ

Standart

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x1200dpi, 16 passStandart

12dk 2sn

5dk 51sn

13dk 9sn

7dk 13sn

KATMAN BASKI HIZIBASKI MODU 1 TABLA

LD MOD DÜZ OLMAYAN
YÜZEYLERE BASKI YAPILMASINA 
OLANAK VERIR

LD mod, yüzey yüksekliği farkı 4,5 
mm'ye kadar olan objelere baskı 
yapmaya uygun bir baskı modudur. 

YÜKSEK PERFORMANSLI, ILERI TEKNOLOJI 
KÜÇÜK FORMAT UV LED BASKI 
MAKINELERI

Mimaki’nin en son çıkan UJF-3042MkII, UJF-3042MkII 

EX ve UJF-6042MkII flatbed baskı makineleri, isteğe bağlı 

doğrudan baskıların daha kolay ve verimli bir şekilde 

yapılmasına olanak veriyor. A3 veya A2 formatlarında 

mevcut olan bu yeni modeller, Mimaki’nin eşsiz teknoloji 

mirasıyla, neredeyse bütün malzemeler üzerine baskı 

yaparken olağanüstü yaratıcılık ve sınırsız fırsatlar sunuyor.

153mm kalınlığa kadar malzemelere 
doğrudan baskı yapabilme özelliği

1000ml şişelerle kullanılabilen MBIS 
dökme boya sistemi

Baskı kalitesinin etkilenmesini engelleyen 
tam kapak koruması

Arasında beyaz, lak ve primerin de 
bulunduğu 9 renge kadar sert ve esnek 
boya seçenekleri

MAPS, MFD ve değişken nokta gibi 
Mimaki teknolojileri ile üstün baskı kalitesi

MAPS WCT
NOKTA

MCC NCU NRS MCT

CMYK + 4

Maks. 153mm610x420mm

+

CMYKmc + 2+

MAPS WCT
NOKTA

MCC NCU NRS MCT

CMYK + 4

Maks. 153mm300x420mm

+

CMYKmc + 2+

MAPS WCT
NOKTA

MCC NCU NRS MCT

CMYK + 2

Maks. 153mm300x420mm

+



3DFF-222 filament kullanan 
masaüstü 3D baskı makinesi ile 
kendi baskı kalıplarınızı tasarlayın ve 
tasarruf edin. Sağlam PLA filament 
kullanarak yüksek dayanıklılıkta 
kalıplar elde etmeniz mümkündür. 

3DFF-222; uzaktan izleme, otomatik 
filament besleme ve sahip olduğu 
esnek tablayla kullanım kolaylığı 
sağlarken, dahili HEPA filtresi ve 
oldukça düşük sesli çalışma (45Db) 
özelliğiyle hemen her yerde kullanımı 
mümkün hale getirmektedir.

Baskılı ürünlerinize özel ambalajlar tasarlamak için 
Mimaki’nin masaüstü UV LED baskı makinesini 
CFL-605RT flatbed kesim makinesiyle tamamlayın. 
Mimaki CFL-605RT; karton, kuşe karton ve diğer 
ambalaj malzemeleri için farklı kesim ve katlama 
fonksiyonlarıyla donatılmıştır.

Kebab MkII, UJF-MkII Serilerine ve UJF-7151plus
modeline monte edilebilen ve motorlu bir döndürme 
sistemi kullanarak silindirik objelerin üzerine
360 derece baskı yapılabilen opsiyonel bir ünitedir. 
Her ikisi 10mm ila 110mm arasındaki çapları destekleyen,
300mm ve 600mm baskı genişlikleriyle sunulmaktadır.

MALZEMEYE DOĞRUDAN BASKI 
YAPABILEN YENI NESIL ENDÜSTRIYEL 
FLATBED UV LED BASKI MAKINESI

Kompakt UV LED malzemeye doğrudan baskı 

teknolojisinin eşsiz mirası üzerine geliştirilen UJF-7151plus, 

Mimaki’nin hızla gelişen baskı sektöründeki üstünlüğünü 

tekrar kanıtlıyor. Endüstriyel üretim seviyelerinde en 

yüksek kalitesi baskı sonuçlarıyla, UJF-7151plus geleneksel 

serigrafi baskı işlemlerine güçlü ve güvenilir bir dijital 

alternatif sunmak için en gelişmiş teknolojiyi kullanıyor.

1200 dpi’ye kadar hassas boya damlası 
atışı

6 adet çapraz dizlişli endüstriyel baskı 
kafası

153mm kalınlığa kadar malzemelere 
doğrudan baskı

Hassas üretim sonuçları için üst düzey 
endüstriyel tasarım

1000ml şişeli boya besleme

USB2.0 / Ethernet 1000 arayüz

MAPS WCT
NOKTA

MCC NCU NRS MCT

CMYK + 2

Maks. 153mm710x510mm

+

Draft

3.14 m2/s

4.21 m2/s

2.12 m2/s

2.56 m2/s

1.53 m2/s

1.57 m2/s

1.16 m2/sN
O
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Yüksek Hız

Standart

Yüksek Kalite

600x600

600x900

1200x1200

6dk 55sn

5dk 10sn

10dk 15sn

8dk 30sn

14dk 10sn

13dk 50sn

18dk 40sn

+/- 40 plaka

+/- 55 plaka

ÇÖZÜN.

6

8

10

12

16

12

16

PASS BASKI HIZIBASKI MODU 1 TABLA A4 / SAAT

+/- 25 plaka

+/- 35 plaka

+/- 20 plaka

+/- 20 plaka

+/- 15 plaka

LD baskı modu hakkında uyarılar:
- LD mod yalnızca LH-100/LUS-120 boyalarla birlikte çalışmaktadır
- LD modda lak boya ve primer baskısı yapılması önerilmemektedir

Mevcut LD baskı modları:
LH-100: 600x600 (LD1/LD2)  /  600x900(LD1)
LUS-120: 600x900 (LD1)

- LD mod ile baskı hassasiyetini geliştirmek için opsiyonel iyonizer ünitesi kullanınız
- LD2 mod yalnızca 600x600dpi çözünürlükte mevcuttur

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x900dpi, 12 pass
RENK

1.44 m2/s

2.37 m2/s

1.44 m2/s

2.37 m2/s

LD
 M

O
D

RENK + BEYAZ

Standart

Draft 600x600dpi, 8 pass

600x900dpi, 12 passStandart

15dk 0sn

9dk 10sn

15dk 0sn

9dk 10sn

KATMAN BASKI HIZIBASKI MODU 1 TABLA



Boya tabakası serttir
Kimyasal direnci yüksektir
Daha az yapışkan yüzey sağlar

İç mekan tabelaları, promosyon ürünleri
Çizilmeye karşı daha yüksek dayanıklılık 
gerektiren isim levhaları

UYGULAMALAR MEVCUT RENKLERÖZELLİKLER

Notlar:
- Esnek boyaların tutunma özellikleri genelde daha yüksektir. Boya yüzeyi daha yumuşaktır.
- Sert boyaların dayanıklılığı daha yüksektir ve bozulma olasılıkları vardır. Malzeme bükülünce çatlama meydana gelebilir. 
- Esnek boyaların sertliği malzemeye bağlı olarak farklılık gösterir.
- Sertlik referansı: 5H, LCD ekran ya da akıllı telefon koruma filmine; H ise tırnağa eşittir.

Kalem Sertliği Testi (JIS5600-5-4)

Esnek

LH-10
0 (5

H)

LUS-15
0 (3

H ~ H
)

LF-14
0 (2

H)

LF-200 (H
 ~ H

B)

LUS-200 (H
 ~ H

B)

LUS-3
50 (H

 ~ F)

LUS-12
0 (2

H ~ H
)

HB Sert

W Cl Pr

Esnekliği baskıdan sonra malzemenin
bükülmesine olanak verir
Daha fazla malzemeye tutunur 

Paneller, resim baskıları
Esneklik gerektiren yumuşak plastik 
malzemeler ya da deri ürünler

W

Hava koşullarına mükemmel dayanım
%200 esnektir
Malzemeye tutunma özelliği daha yüksek

Esneklik gerektiren filmler ya da membran
paneller W

Boya tabakasının esnek olması 
malzemenin bükülmesine olanak verir
Grenli görünüm olasılığı daha düşüktür

Reklam
PET film, cam filmi  
TPU, Deri

W

Cl Pr

Cl Pr

Boya tabakasının esnek olması 
malzemenin bükülmesine olanak verir
Daha fazla malzemeye tutunur

Reklam, yumuşak malzemelere baskı 
Kesme ya da ısıtma gibi baskı sonrası
işlem gerektiren malzemelere baskı

W Cl Pr

Hava koşullarına dayanıklılığı yüksektir
%200 esnektir
Boya tabakasında daha az çatlama olasılığı

Reklam, yumuşak malzemelere baskı 
Kesme ya da ısıtma gibi baskı sonrası
işlem gerektiren malzemelere baskı

W

Sert ve ısıl şekillendirme için esnektir  
Isıyla maks. %350’ye kadar esneyebilir
Oda sıcaklığının altında serttir

Baskı sonrası ısıl şekillendirme

W Cl

LH-100

LF-140

LF-200

LUS-120

LUS-150

LUS-200

LUS-350

YÜZEY SERTLIĞI 

F H 2H 3H 4H 5H

250x130cm veya 250x310cm baskı alanı
Saatte 25m2 maksimum baskı hızı

250x130cm baskı alanı
Saatte 35m2 maksimum baskı hızı

210x310cm baskı alanı
Saatte 60m2 maksimum baskı hızı

BÜYÜK EBAT UV LED 
FLATBED BASKI MAKINELERI

Mimaki, masaüstü ve kompakt UV 

LED baskı makinelerinin yanı sıra, 

büyük ebat veya hacimli üretime 

ihtiyaç duyan kullanıcılara benzer 

gelişmiş teknolojilerinden faydalanan 

büyük ebat endüstriyel UV LED baskı 

makineleri ile çözüm sunuyor.

Şablonları kaydetmek için Rasterlink6’da yer alan ‘Kalıp 
yerleştirme fonksiyonu’ parametresi kullanılır. Bu fonksiyonla, 
tasarlanan görüntü şablon yerleştirme prosedürüne alınarak, 
baskı ayarları ve görüntü dosyasının kaydedilmesi için hassas 
şekilde konumlandırılır.

Bu özellikle program güncellemeleri ve profil yüklemeleri 
internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Baskı koşulları uyumlu olan birden çok profil eş zamanlı olarak 
basılabilmektedir. Bu fonksiyon, özellikle hedef bir görüntü 
kalitesi ya da rengi için çoklu profil test baskısı gerektiği 
durumlarda, test baskısı almak için oldukça kullanışlıdır.

Anlaşılabilir simgeler sayesinde kullanıcı dostu kolay 
kullanım

Sürekli kullanılan sayfa düzenleri için tek bir pencerede 
‘Sık kullanılan olarak kaydet’ seçeneğiyle RIP 
işlemlerini kolaylaştıran ayarlar

Ana ekranda baskı aşamalarını görüntüleyebilme 
özelliği

Çok profilli, eş zamanlı baskı yapma özelliği

Türkçe kullanım seçeneği

Kalıp & Şablon fonksiyonu

İnternet üzerinden güncelleme fonksiyonu

MIMAKI IoT

MDL komutlarını ve Mimaki Job Controller IP’yi
(Mimaki İş Denetleyicisi IP) desteklemektedir
MDL komutlarını kullanarak baskı makinesini harici cihazlardan 
kontrol edin ve Mimaki Job Controller IP’yi kullanarak baskı işini 
denetleyin.
İlgili dokümantasyonu ve SDK’yı  Mimaki web sitesinden 
indirebilirsiniz.

Baskıyı Başlat/ Bitir
Hata/Uyarı

Baskı Makinesi

Ön / Son işlem
ünitesi

Otomatik taşıma
sistemleri v.b

PLC, v.b.
Ethernet

bağlantısı



M
im

ak
i E

ur
as

ia
   

B
ey

lik
dü

zü
 O

SB
, 1

. C
ad

de
 N

o:
11

/2
, B

ey
lik

dü
zü

, İ
st

an
bu

l, 
Tü

rk
iy

e
w

w
w

.m
im

ak
i.c

om
.tr

   
 in

fo
@

m
im

ak
i.c

om
.tr

   
 +

90
 2

12
 9

99
 9

8 
11

OBJELERE 
DOĞRUDAN 
BASKI


