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Ürün SWJ-320EA

Baskı kafası On-demand piezo baskı kafası
(4 adet, 2 sıra çapraz dizilimli)

Baskı çözünürlüğü 300dpi, 600dpi, 900dpi, 1,200dpi

Boya
Tip / Renk CS100 solvent boya (C, M, Y, K)
Paket boyutu 2L Şişe
Kapasite 3L (Her renk için)

Maksimum baskı genişliği 3,200 mm

Malzeme

Maksimum genişlik
3,250 mm

(Rulo tutucuları kullanıldığında: 1,620 mm x1)
(Rulo tutucuları ile çift rulo baskı: 1,524 mm x 2)

Minimum genişlik 210 mm
(Çift rulo baskı: 210 mm x 2)

Kalınlık 1.0 mm veya daha az

Rulo dış çapı Büyük tahrik mili: Φ250 mm veya daha az
Rulo tutucu: Φ180 mm veya daha az

Rulo ağırlığı *1 Büyük tahrik mili: 100 kg veya daha az
Rulo tutucu: 25 kg veya daha az

Rulo iç çapı Büyük tahrik mili: 3 inç
Rulo tutucu: 2 veya 3 inç

Baskı 
aralığının 
doğruluğu

Tekrarlanabilirlik Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±1.5mm veya 
±%0.3’lük kısmı *1, *2, *3

Diklik toleransı ± 0.5 mm / 1,000 mm *1, *2

Malzeme kayması 5 mm veya daha az / 10 m *1, *2

Kafa yüksekliği ayarı 1.7 mm / 1.9 mm 2.6 mm / 3.5 mm, manuel olarak ayarlanabilir

Malzeme sarma Sarma aparatı standart aksesuar olarak verilmektedir
(Çift rulo baskı için sarma aparatı opsiyoneldir)

Kurutma aparatı 3 Aşamalı Akıllı Isıtıcı (Baskı öncesi/esnasında/sonrası)

Uyumlu standartlar
VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 60950-1

CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS),
CB, REACH, EAC

Arayüz
Baskı datası iletimi USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T
E-posta fonksiyonu Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T

Gürültü 
seviyesi

Bekleme modunda 58 dB veya daha az (FAST-A, dört yönde 1m)
Kesintisiz baskıda 65 dB veya daha az
Aralıklı baskıda 70 dB veya daha az

Güç kaynağı AC 200–240V ± 10%, 50/60Hz ±1 Hz, 29 A veya daha az
Güç tüketimi 6.9kW veya daha az

Çalışma 
ortamı

Sıcaklık 20 ~ 30°C
Nem %35 ~ 65Rh (Yoğusmasız)
Hassas çalışma aralığı 20 ~ 25°C
Sıcaklık değişim aralığı Saatte ±10°C aralığında
Toz 0.15mg/m3 (Standart ofis ortamıyla eş değer)

Boyutlar (E x B x Y) 5,410 x 995 x 1,440 mm
Ağırlık 910 kg

Ürün Renk Açıklamalar

CS100

Magenta

2000 ml şişe
Cyan
Yellow
Black

Ürün Açıklama
SPC-0369 Maintenance liquid (200ml)

SPC-0527 Cleaning stick for head
surrounding (50 adet)

SPA-0193 Wiper Kit (5x2 adet)
SPA-0200 Waste ink tank 10L
SPC-0766 H Fan filter (40 adet)
SPC-0769 Air purge tube (10 adet)
SPA-0263 Cap absorber kit (10 adet)
SPA-0279 Mist absorber filter (20 adet)
SPA-0285 3L Ink tank Assy
SPA-0286 Fine Mesh filter (8 adet)

Ürün Açıklama

OPT-J0394 Small take-up unit
(çift rulo baskı için)

OPT-J0409 Take-up roll holder unit

Teknik Özellikler Boyalar

Sarf Malzemeler

Opsiyonel Ürünler

• Bu sayfada yer alan bazı örnekler yapay olarak oluşturulmuştur.   • Bu sayfada belirtilen teknik özellikler, tasarım ve boyutlar haber verilmeksizin değiştirilebilir (teknik iyileştirmeler v.b nedenlerle).   
• Bu sayfada yazan şirket ve ticaret unvanları ilgili şirketlerin ticari markasıdır.   • Inkjet baskı makineleri son derece küçük damla boyutları kullanmaktadır. Bu nedenle baskı kafalarını değiştirdikten sonra hafif 
renk değişimleri oluşabilir. Ayrıca geniş bir makine parkuruna sahipseniz, makineler arası hafif renk farklılıkları gösterebileceğine dikkat ediniz.

*1 Her iki taraftan tutulduğunda rulonun bükülmemesi gerekir.
*2 Malzemenin esneme veya çekme payı hariç tutulmuştur.
*3 Yalnızca aşağıdaki bütün koşullar sağlandığında:
   Malzeme makinenin ortasına yerleştirilir
   Akıllı Tarama ayarı Kalite olarak ayarlanır
   Rulo tutucular kullanıldığında, baskı kayma olmayan bir ruloda başlatılır
   Sarma aparatı kullanılır


